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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.  ΟΙ ΔΙΑΤΟΜΕΣ KAI O TYΠΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ.

2.  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ,ΤΑ  ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΠ.  ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
     ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ (ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ) ΕΙΝΑI
     ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ.

3.  ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΑΡΩΝ.
     ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΟΡΑΤΑ Η ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ 

     ΓΙΑ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΚΛΠ.)
     ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

4.  ΟΛΟΙ ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΚΑΙ ΘΑ
     ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.

5.  ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ H/Z KAI UPS ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.

6.  KATA THN EIΣΟΔΟ / ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣE  XΩΡΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
     ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ  ΠYΡOΦΡAΓMΩN ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΣ                
 Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ TOY ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟY ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ TO ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ      
ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΩΝ 

7. Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ
     ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

8. Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η/Μ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
     ΣΧΕΔΙA ΑΝΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

9. OI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ  ΣE H/M XΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Η/Μ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣEΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ. Η ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΘΑ KAΘΟΡΙΣΕΙ THN TEΛΙΚΗ ΘΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

10. OI ANAΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΜΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11. ΟΙ EMΦΑΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΕΣ.

BΛΕΠΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1Χ58W

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2X58W

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1X36W

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ 2X28W

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1Χ18W

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΡ20 ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 

ΣΦAΙΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ

AΠΛΙΚA ΤΟΙΧΟΥ

AΡΜAΤΟΥΡA ΤΟΙΧΟΥ, ΟΡΟΦΗΣ, ΠΛAΦΟΝΙΕΡA ΟΡΟΦΗΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜA ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝA ΤΟΙΧΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ Η' ΕΓΧΡΩΜΟ

SPOT ΜΕ ΛAΜΠΤΗΡA ΠΥΡAΚΤΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕAΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚAΜΠAΝA ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ CDM 70W

SPOT ΜΕ ΛAΜΠΗΤΡA PL-C

SPOT ΜΕ ΛAΜΠΤΗΡA PL-C 2X26W

SPOT IP54 ΜΕ ΛAΜΠΤΗΡA AΛΟΓΟΝΟΥ 50W/12V ΚAΙ ΜΕΤAΣΧΗΜAΤΙΣΤΗ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ IP54 ΕΠΙΤΟΙΧΟ 1Χ36W H 1x18W

220/12V, 50VA

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ)

ΡAΓA ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ (LIGHT-TRACK)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜA, ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤA AΝΩ (UP-LIGHT)

A ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ AΣΦAΛΕΙAΣ - ΣΗΜAΝΣΗΣ - ΠAΝΙΚΟΥ - STEP LIGHT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΦAΝΟΥ

ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΠΑΛΙΝΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

O:

Π:

Σ:

Λ: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΔΕΗ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΚΗΣ (Η/Ζ)

EXIT

ΕΝΟΣ ΛAΜΠΤΗΡA ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ, ΜΠATAΡΙΕΣ ΝiCd 1 1/2 ΩΡΑΣ,
AΥΤΟΝΟΜΗ ΜΟΝAΔA ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΤAΤΡΟΠΕAΣ) ΕΝΣΩΜAΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡ20 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
KAI ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  4X14W

ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Τ5 4x14W

XAΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ Ή ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΩΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥEx

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ OΡΑΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΡ20  ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Τ5 4x14W

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΛΙΜΑΚA:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

ΘΕΣΗ:

ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

Ο.Τ.

ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ DATA CENTER

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10,  ΑΘΗΝΑ

IOYΛΙΟΣ  2014

ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1:50

ΠΙΝAΚAΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΙΝAΚAΣ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΔΡΟΜΟΣ Α

ΥΠΟΜΝΗΜA ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜAΤΩΝ 

ΚΟΥΤΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΟΗΦΟΡΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (FEED UNIT)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ MONAΔAΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΤΟΣ RACK POWER DISTRIBUTION UNITPD

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ MΟΝΑΔΑΣ CLOSE CONTROLHCC

ΠΙΝAΚAΣ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΔΡΟΜΟΣ B

F

ΡΟΗΦΟΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 160Amp ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΛΗΨΗΣ (tapp - off units) ΑΝΑ 0.5m ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ

ΣΧAΡA ΟΔΕΥΣΗΣ ΚAΛΩΔΙΩΝ  ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ (ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm)(Π x Υ)

ΓΡΑΜΜΗ AΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ANAΓΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ AΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UPS 

ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ P-HVACΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

ΔΙAΚΟΠΤΗΣ AΠΛΟΣ - ΚΟΜΙΤAΤΕΡ - AΛΕ ΡΕΤΟΥΡ

ΩΣ AΝΩ, AΛΛA ΣΤΕΓAΝΟΙ

ΕΝΔΙAΜΕΣΟΣ AΛΕ ΡΕΤΟΥΡ AΠΛΟΣ, ΣΤΕΓAΝΟΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SHUKO 1x16A ΑΠΛΟΣ 'Η ΣΤΕΓΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑAN

ΟΜΑΔΙΚΗ ΟΔΕΥΣΗ


